Chenille-tekniikka

Tarvikkeet:
suoraan langansuuntaan leikattuja (puuvilla)kangaspaloja
(lakanakankaan vahvuisia, yksivarisié tai kirjavia)

Ompeleminen:

- Aseta kankaat péillekkiin, alimmaksi pohjakangas, joka jaa ehjaksi.

- Kiinnitd kankaat muutamalla nuppineulalla

- Veda viivaimella ja merkitsemiskynalld viiva kulmasta kulmaan vinosti
- Ompele suoralla ompeleella (piston pit. 2,5 mm) viivaa pitkin. Alussa ja
lopussa voit ommella taaksepdin 1 cm:n matkalta

- Ompele paininjalan etdisyydeltd (maks. 1 cm) vinoja ompeleita koko
kankaan alueelle, kaikki samaan suuntaan vinosti kankaan poikKki.

- Ompeleet voivat kulkea ~ 45° kulmassa oikealta vasemmalle tai
vasemmalta oikealle. Voi siis kuvioida Chenillen myos ompeleilla.

Tee taide-
Chenilled! Kokeile
mitd kaikkea

voitkaan keksia!

s

eikkaaminen: Leikkaa pienilld terdvilld saksilla ompeleitten véleista.
ALIMMAINEN KANGAS JAA EHJAKSI!
Jos vahingossa leikkaat reidn alimmaiseen kankaaseen sen voi paikata,

mutta paikka nékyy tai joudut laittamaan vuorin.

Chenillen peseminen ja harjaaminen: Pese kangas pesukoneessa tai pese késin ja harjaa esim. juuresharjalla pinta

pehmedksi. Voit harjata mérkéna ja kuivana ja joka suuntaan.




