Pisllystetty
rullomitte

TARVIKKEET:

e rullamitta

e kangasjojo @ 6,5cm
(kangasympyrd @ 13 cm)

e huopaympyra @ 6,5 cm
(2 kpl, jos teet ohuemmasta
askarteluhuovasta, jotta reunat
kestavat kasin ompelun
hajoamatta)

e suikale huopaa vetimeksi
(cmx5-6cm)

e nappi koristeeksi

e helmilankaa + terava
kanavaneula ompeluun

e vahan taytevanua, jos tahdot
pehmustaa paallisen

TEE NAIN:

leikkaa huopaympyraan pieni
kolmiomainen lovi (syvyys 0,5 cm),
joka asettuu mitan vetimen kohdalle

e ompele nappi kiinni jojon keskelle
(n&iden valiin voit kiinnittda koristeeksi
palan huopaa tai kangasta)

1. Aseta jojo ja huopaympyra vastakkain.
Aloita ompelu loven yldkulmasta ja
etene vastapaivadn ommellen pienid
aivipistoja (ks. kuvaa, pistojen vali 2 —
3 mm).

HUOM: Rullamitan ei tarvitse alkuvaiheessa olla ympyroiden valissa, mutta muista
Sujauttaa se sinne, ennen kuin olet ommellut aukon liian pieneksi.
Muista asettaa mitan kelausnappi jojoa vasten!
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2. Jos haluat pehmustaa paallysosaa, tydonna
hieman taytevanua jojon ja rullamitan
valiin ennen, kuin olet ommellut koko
ymparystan kiinni. Paattele ommel parilla
pienella solmupistolla ja pujota
langanpaata pikkupatka paallyksen
sisaan.

3. Pujota huopasuikale mitan vetimen
[&pi ja kiinnitd sen paat toisiinsa
muutamalla edestakaisella
etupistolla lahelta vetimen reunaa.
VALMIS!
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KAAVAT HUOPAYMPYRAAN JA KANGASJOJOON

Leikkaa huovasta

@ 6,5cm
->leikkaa lovi
merkin kohtaan

Leikkaa kankaasta
@13 cm
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