KORISTEHEIJASTIN

Tarvikkeet:
o kaksi palaa kaytettya farkkukangasta tai vastaavaa
varikasta kiiltdvaa kangas- ja/tai lankasilppua
pala tyllia (musta tylli tuo parhaiten varit esiin, mutta valkoisella tyllilla saa hienoja huurteisia savyja)
ommeltavaa heijastinnauhaa tai silitettavaa heijastinkangasta
kiiltavaa konekirjontalankaa tai tavallista ompelulankaa

Leikkaa farkusta kaksi haluamasi muotoista samankokoista palaa. Parhaaseen porrdiseen ja hapsutettuun
reunaan tarvitaan neliot, jotka on leikattu tdysvinoon langansuuntaan. Aseta nelidkappaleet paéllekkain
samaan langansuuntaan.

Aseta pyoreét ja muun muotoiset kappaleet paallekkain siten, ettéa langansuunnat ovat ristikkain, jolloin
paremmin saat reunoja porrotettya.

Aseta kangas

silppua farkun paalle ja paallimmaiseksi pala tyllia. Kiinnita tarvittaessa nuppineuloin.
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Ompele suoralla ompeleella ristiin rastiin tai spiraalia, niin ettd kankaat ja silput kiinnittyvat. Jata reunasta
noin 0,5-1cm ompelematta, sen mukaan kuinka levean hapsureunan haluat.



Leikkaa tylli ja silput pois 0,5-1cm etéisyydelté reunasta.

Ompele tyllin reunan yli tihea siksak. Muista I6ysentaa ylalangan kiristysta.
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Suunnittele heijastinkuvio. Ompele tai silita kuvio.
Porrotd hankaamalla tai harjaamalla farkkukankaan reuna.

Muista, etta tdma heijastin ei yksin riitd pimedlla, mutta on lisdavuksi. Kayta lisaksi testattua heijastinta, josta
loytyvat merkinnat: CE, EN 13356, TTL tai FIOF.
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