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NEULALLA NEULOMINEN

Taman verkko-oppimateriaalin avulla voit oppia perusteet neulalla neulomisesta, jota kutsutaan myods
kinnasneulatekniikaksi tai neulakinnastekniikaksi.

Oppi materi aal i nprolgredui thtkiefnami tnaewvno iotl & . Pal autetta
sahkopostilla: maenpaa.martta@gmail.com Huom! Sivuston oppimateriaalia ja tydohjeita saa tulostaa
(t 2RBDE®ersioon) omaan ja opetusk?@yttoon, Kaup

Suosittelen, etta luet ensin sivuston lapi kokonaisuudessaan ja katsot videot, ennen kuin ryhdyt
kokeilemaan.

Vasemmalla, vihreélla pohjalla oleva navigointipalkki kertoo, milla sivulla olet menossa. Palkin otsikoita
painamalla padset mille tahansa sivulle. Kuvagalleriasta voit hakea innostusta ja ideoita.

Kinnasneulatekniikka on vanha lankatekniikka, jossa lankaa
pujotellaan yhdella puisella, luisella tai metallisella neulalla
neulokseksi. Neulalla neuloen on tehty perinteisesti esimerkiksi
kintaita ja maitosihteja. Tekniikka soveltuu kuitenkin myos
esimerkiksi myssyjen, tossujen, sukkien, huivien ja erilaisten

pussukoiden valmistamiseen.

Kinnasneulatekniikkaa voi tehda erilaisilla tytotteilla. Tassa

oppimateriaalissa opetetaan tyoote, jossa peukaloa kaytetaan

apuna silmukoiden kiristdmisessa. Neulalla neuloen voi tehda
monenlaisia neulospintoja vaihtelemalla pistotyyppia. Tassa

oppimateriaalissa esitellaédn kaksi erilaista pistoa.
Lisda kinnasneulatekniikasta ja sen historiasta.

Esimerkki kintaista

TyoOote

Sivusto luotu 2009.
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Oppimateriaalin kaytto

Talla sivulla on kerrottu yksi tapa kayttaa tata oppimateriaalia neulalla neulomisen oppimiseen.
Vasemmalla olevassa vihreassa navigointipalkissa on luettelo sivuston sivuista ja niiden sisall6ista.
Sivusto on pyritty luomaan sellaiseen jarjestykseen, etta asiat etenevat samassa jarjestyksesséa, kuin
kinnasneulatekniikan oppiminenkin. Voit edeté esimerkiksi nain:

w
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Lue koko sivusto I&pi.
Katsovideotvi i mei sel t?& sivulta.

Laita lanka neulan silméén ja harjoittele tydotetta ja ensimmaisten silmukoiden luomista erilaisilla tavoilla.
Ensin langankiertoaloituksella, sitten pyoreélla aloituksella ja viimeiseksi Vajannon aloitustavalla.

Tee haluamallasi aloitustavalla pieni patka silmukkaketjua Lundin pistolla.

Kaanny toiselle kerrokselle ja neulo silmukkaketjun ymparille toinen kerros (ks. Kerrokset spiraalimaisesti).

Tee pyorea aloitus ja neulo siihen Lundin pistolla ensimmainen kerros.

Tee toinen kerros asken tekemaasi aloitukseen (ks. Kerrokset spiraalimaisesti).

Tee haluamallasi aloitustavalla pieni patka silmukkaketjua suomalaisella pistolla.
Kaanny toiselle kerrokselle ja tee silmukkaketjun ympaérille toinen kerros suomalaisella pistolla.

Kokeile erilaisten pistojen tekemista (ks. Pistojen muuntelu).

Jos neulalla neulominen alkaa sujua, voit ryhtya tekemaan pienté harjoitustyéta. Esimerkiksi pannulappua,
kaulahuivia tai pipoa (ks. Tydohijeita).

Huom! Lahes kaikki oppimateriaalin kuvat saa suurennettua klikkaamalla niita.
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ETUSIVU
OPPIMATERIAALIN KAYTTO Historiaa ja muuta tietoa neulalla neulomisesta
HISTORIAA Mit& on kinnasneulatekniikka?

Kinnasneul at ekni i kka knaulepetheeseerk eli solmuttomiens/erkikagen tyimésn.o

NIRHOAES TSNS Kinnasneulatekniikan on epailty kehittyneen pykéapisto-ompelusta. Solmuttomia verkkoja on valmistettu

MATERIAALIT & VALINEET paleoliittiselta ajalta saakka, mutta kinnasneulatekniikan ik&é on vaikea arvioida. Keskiajalla nopeammat
tydskentelytavat, puikoilla neulominen ja virkkaus, alkoivat syrjayttda neulalla neulomista. Suomessa
ESITYOVAIHEET . . Lo . . s " .
neulakinnasperinne eli viela 1960 i luvullakin, mutta nykyaan tekniikan osaajat ovat harvassa.
TYOOTE Kinnasneulatekniikka tunnetaan monissa maissa, ja se on kehittynyt eri alueilla erilaiseksi. Erilaisia

kinnasneulatekniikoita tunnetaan siis useita. Tydotteita on useita, aloitustapoja on monenlaisia ja
NEULOKSEN RAKENNE e e s
erilaisia pistoja on valtava maara.

ENSIMMAISET SILMUKAT

: Neulakinnasperinne Suomessa
Py°re?2 aloitus . ) . . . L .
Suomessa neulakinnasperinne on ollut vahva etenkin Karjalan ja Savon alueella, mutta myds Lansi-

Vajannon aloitus Suomessa ja Pohjanmaalla on osattu neuloa neulalla. Neulakintaita on arvostettu niiden lampimyyden,

pehmeyden ja joustavuuden vuoksi ja niitd on pidetty erityisesti hevosi ja metsatdissa, joissa
KERROKSIEN TEKEMINEN

valjasuiset kintaat on ollut helppo heittda kadesta tarpeen vaatiessa.
Spiraalimaisest Kun kinnasneulatekniikka viela siirtyi aidilta tyttarelle, tytarten kuului morsiameksi paastessaan

o . a . . N <
Tasomaisesti osata tekniikka, sil | neul akintaat kuul ui vat omor ¢

tehtiin miehille joululahjaksi, jolloin kintaat olivat ensimmaisen talven ajan pyhékintaina, ja sen jalkeen

KAVENNUS JA LEVENNYS tyodkintaina. Miehilla saattoi myos olla kahdet kintaatd yhdet hienot, kirjomalla koristellut kirkkokintaat,

LANGAN JATKAMINEN seka toiset, arkisemmat tyokintaat. Lisaa kirjonnoista sivulta Lopetus & viimeistely. Alla kahdet vanhat,

perinteiset kirjotut kintaat (klikkaa kuvat suuremmiksi) . Kuvat: Marjut Nordberg.
LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU
TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA

o 00000 0O0OO0DTO CODOOODO DODOUOOODOODODTD®EUODLO

VIDEOT

Neulalla neulominen nykypaivana

Kiinnostus neulalla neulomista kohtaan on kasvanut lahivuosina ja nykyaan useat kasityoyrittgjat ja jotkut
kansalaisopistotkin tarjoavat kinnasneulatekniikan opetusta. Neulalla neulomisen monet mahdollisuudet on
huomattu, ja harrastajat valmistavat tekniikalla muitakin tuotteita kuin neulakintaita.

Suomeksi on tehty melko vahan oppimateriaalia neulalla neulomisen opiskeluun. Kinnasneulatekniikkaa
opetteleva voi kokea vaikeaksi sen, etta eri lahteista |6ytyvat ohjeet ovat niin erilaisia. Kaikissa ohjeissa ei
esimerkiksi neuvota tydotetta ollenkaan. Tyoote, jossa silmukat kiristetadn peukalolle, on aloittelijalle helpoin
oppia. Aluksi voi olla helpointa opetella tekniikkaa videoidenk aut t a, j ol l oin sel vi?asa

oppii yhden tavan tehda kinnasneulatekniikkaa, on muitakin tapoja helpompi ymmartaa ja oppia.

Misté 16ytaa tietoa neulalla neulomisesta?

1 Internetistd suomenkielisia sivuja 16ytaéa hakusanoilla neulakinnas, kinnasneula, kinnasompelu

1 Ulkomaisia sivuja l6ytaa hakusanoilla nalbinding, nalbindning, nalebinding, naalbinding,
needlebinding jne.

1 Kirja ja linkkilista
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3 OPPIMATERIAALIN KAYTTO Kirjoja ja linkkeja

(O HISTORIAA Kirjoja ja vihkosia:
Andersson, Eva 2009 Nalbindningd Historiskt och modernt i Stockholms l&n

L RIRORA & LINCIED Brodén, Marta 1978 Nalbindning. Stockholm: LTs férlag-LTK.

LANGAN JATKAMINEN

Verkko -sivuja:
LOPETUS JA VIIMEISTELY

) MATERIAALIT & VALINEET Ericsson Rothquist, L., Liby, H. & Andersson, A. 2003 Séma, ndla, binda i nalbundet frdn Uppland. Halmstad:
Civilen AB.
O3 ESITYOVAIHEET - - . L
Hansen, Egon 1990 Nalebinding: definition and description teoksessa Textiles in northern archaeology
O TYOOTE Kaukonen, Toini-Inkeri 1960 Kinnasompelun levinneisyys ja tydtavat Suomessa . Suomen museo LXVII
Koskennurmi-Sivonen, R. ja Mikkil&, K. 1984 Peruskoulun neulekirja. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY.
(J NEULOKSEN RAKENNE . . . . . . _
Leinonen, Kaisa2 000 Neul aki nnasperinne Suometgkelma)( K2si ty©°t.
O ENSIMMAISET SILMUKAT Almay, M., Luutonen, M. ja Mitronen, K. 1993 Sydamen lammitt&ja ja tikkuripaita: Perinteisia neuleita Suomesta ja
; Eestista. Helsinki: Tammi.
() Py°re2 aloitus o ) )
Mellgren, Nusse 2008 Nalbindningd the easiest, clearest ever guide!
o Vajannon aloitus Nordberg, Marjut 2008 Kéasitydkohtaamisia muinaisuuden kanssad neulalla neulominen eli
O (EEREREEN TEEMINEN kinnasneul atekniikka éeémKeashkitiy°hkuiienawkiemdpaloi gmad™n
Schmitt, Larry 2000 Lessons in nalbindingd Lots of socks. Wisconsin.
O Spiraalimaisesti Steffensen, Helga 1976 Lar dig nalbindning. Stockholm: Wahlstrém & Widstrand.
O Tasomaisesti Vajanto, Krista: Euran emannan neulakintaat (Arkeologian pro gradu i tutkielma)
Westman, Berit 2001 Nalbindning: 12 varianter. Vesteras: Firma Tumvanten.
(J KAVENNUS JA LEVENNYS
(]
= T Kulttuurien museon neulakinnas-ohje/ Laura Hamairi, Ulla Kostiainen ja lldiké Lehtinen
O PISTOJEN MUUNTELU 1 Mirja Tuomivirran neulakinnasohje

T Kaisa Leinosen ym. neulakinnassivusto
O TYOOHJIEITA i Tarja Krégerin neulakinnasivusto

i Sanna-Mari Tonterin neulakinnassivusto
) KUVAGALLERIA i Ruotsalainen kinnasohje

i Ruotsalainen neulalla neulomisohje mustavalkoisilla kuvilla
O VIDEOT i Youtubessa oleva video Aslen pistosta
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OPPIMATERIAALIN KAYTTO Materiaalit ja valineet

HISTORIAA Langat

KIRJOJA & LINKKEJA . . . .
Kinnasneulatekniikkaan kaytetaan yleensa villalankaa, koska villa huopuu

MATERIAALIT & VALINEET hyvin. Valmiin tuotteen voi nimittéin vanuttaa saippuan ja veden kanssa,
. jolloin siita tulee vield lampimampi ja pehmeampi. Taysvillainen lanka on
ESITYOVAIHEET ) ) ) )
myds helppo jatkaa (katso langan jatkaminen).

TYOOTE

Aloittelijan kannattaa valita paksu taysvillainen lanka, esimerkiksi fritidsgarn.
NEULOKSEN RAKENNE

Paksulla langalla tehdaan yleensa yksinkertaisempaa pistoa, ohuella

ENSIMMAISET SILMUKAT langalla neulottaessa piston taytyy olla monimutkaisempi, jotta neuloksesta

Py°re2 aloitus tulisi tiheaa.

Vajannon aloitus Myos muita materiaaleja voi kokeilla. Esimerkiksi paperinarua, puuvillaa,

KERROKSIEN TEKEMINEN sekoitelankoja...

Spiraalimaisesti

Tasomaisesti
Neulat
KAVENNUS JA LEVENNYS
Kinnasneulat ovat perinteisesti olleet luuta, puuta tai metallia, esimerkiksi kuparia tai hopeaa. Jos oikeaa
LANGAN JATKAMINEN kinnasneulaa ei ole saatavilla, voi tekniikkaa kokeilla myds suurella parsinneulalla tai siimalenkillisella

LOPETUS JA VIIMEISTELY villaneulalla. Hyva neula on noin 10 cm pitka, melko tylppakarkinen, litted ja karkeen kaventuva, kuten kuvan

keskimmainen, luinen neula. Mita tiheAmpaa neulosta on tekemassa, sita litteampi ja kapeampi neula kannattaa

PISTOJEN MUUNTELU valita. LOyh&a neulosta voi tehda leveammallakin neulalla, kuten kuvan ylimmaiselld, puisella neulalla. Puisia

TYOOHJEITA neuloja voi tehda itsekin. Puuksi kannattaa valita kova puulaji, kuten kataja.

KUVAGALLERIA

o 00000 0O0OO0ODTO CODOODODTDODOOODOEDLDOOO

VIDEOT

Puinen, luinen ja kuparinen kinnasneula

Copyright: Martta Maenpaa
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OPPIMATERIAALIN KAYTTO Esitydvaiheet

HISTORIAA . . . . sl e . Lo .
Kinnasneulatekniikassa lanka ei kulje neulalle keralta, vaan kayttéon otetaan tietyn pituinen lanka, ja sen

KIRJOJA & LINKKEJA loppuessa lankaa jatketaan. Aloittelijan kannattaa ottaa kerrallaan sylillinen , el i noin 150 cn

Ensimmaisia kokeiluita tehdessé lanka voi olla vielakin lyhyempi. Lanka pujotetaan neulan silméén kuten

MATERIAALIT & VALINEET
alla olevassa kuvassa.

ESITYOVAIHEET

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT

Py°re2 aloitus Langan pujottaminen neulan silméan sylillisia kaytettaessa

Vajannon aloitus Sylillisia kaytettdessa lankaa joutuu jatkamaan melko usein. Kokeneempi neuloja voi haahlata (virkata

KERROKSIEN TEKEMINEN sormin) langan suurille ketjusilmukaoille, jolloin lankaa voi ottaa kayttédn useita metreja. Alla on kuvasarja

haahlaamisesta. Valmista haahlattua silmukkaketjua kutsutaan piusta ksi. Kuvat saa suuremmiksi
Spiraalimaisesti

klikkaamalla!

Tasomaisesti
KAVENNUS JA LEVENNYS

LANGAN JATKAMINEN 2. Vie sormet
syntyneesta lenkista
lapi ja ota peukalolla
ja etusormella ote
pitkalla roikkuvista

langoista.

1. Ota useamman
metrin pituinen lanka.
Tyonna lanka
neulansilmasta kaksin
kerroin.

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA

o 00000 0O0OO0OTO GCODOODODODODOUOOOPEPO0DOO0OOUO

VIDEOT
4. Vie sormet
uudesta syntyneesta
silmukasta lapi ja tee
taas noin 15 cm pitka
silmukka. Haahlaa
koko lanka samalla
tavalla.

3. Ved? | a
15 cm pitk
lankalenkin l&pi.

ngoi sta
a sil muk

Talta nayttaa valmis
piusta.
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MATERIAALIT & VALINEET

ESITYOVAIHEET

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT
Py°re?2 aloitus

Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN

TyOotteessa
Spiraalimaisest 1 Sormet ovat oOonokkamaisesti 0
. 1 Viimeiseksi tehtya silmukkaa pidetaan tiukasti peukalon ja etusormen
Tasomaisesti valissa
1 Muut sormet voivat olla etusormen rinnalla tai hieman koukussa
KAVENNUS JA LEVENNYS q Neulaa pidetaan oikealla kadella (oikeakatiset) pinsettiotteessa
i Syntyva neulos jaa kdmmenen sisélle
LANGAN JATKAMINEN 1 Vanhi mman sil mukan voi tiputtaa Oovauh
vaiheessa, kun neulaa tydnnetaén peukalolla olevien silmukoiden ali
LOPETUS JA VIIMEISTELY (ks.Videot) t ai vasta piston tekemisen j &l
auttamalla.
PISTOJEN MUUNTELU
TYOOHJIEITA Huom! On olemassa myds erilaisia tyootteita. Neulosta voi tehdd myds ilman peukalon apua

ns. vapaalla tydotteella, tai peukaloa voidaan kayttaa apuna vain silmukan

AR B kiristamisvaiheessa.

o 00000 0O0OO0ODTO CODOOTODT DODOQPEO0OODDOO0OO0O

VIDEOT
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Tasomaisesti

KAVENNUS JA LEVENNYS

LANGAN JATKAMINEN

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA

VIDEOT

Neuloksen rakenne

Neulalla neuloen syntyy neulosta, jossa lanka muodostaa spiraalimaisia, toistensa lomitse risteilevia
lankalenkkeja. Erilaisia pistoja on lukemattomia, ja niista syntyy erilaisia neulosrakenteita. Tassa
esitelladn kahden piston, suomalaisen ja Lundin piston, rakenteet. VValokuvat saa suuremmiksi
klikkaamalla!

Lundin pisto
Rakenne:
Lanka kulkee spiraalina yhden langan ali, yhden yli ja takaisin yhden ali ja kahden yli. Piirroskuvassa véri vaihtuu

aina yhden piston jalkeen. Oikealla oleva valokuva on neulottu tahallisen harvaksi.

Suomalainen pisto
Rakenne:
Lanka kulkee spiraalina kahden langan ali, kahden yli ja takaisin kahden ali ja kolmen yli. Piirroskuvassa vari

vaihtuu aina yhden piston jalkeen.

Copyright: Martta Maenpaa
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OPPIMATERIAALIN KAYTTO Ensimmaisten silmukoiden luominen

HISTORIAA : . : . x 1 . . L .
On monia tapoja aloittaa kinnasneulaty6d lahes jokaisella neulojalla on oma tyylinsa! Jokaisella

aloitustavalla voi aloittaa tekemé&éan mita tahansa pistoa. Pistosta riippuu, montako aloitussilmukkaa

KIRJOJA & LINKKEJA X NI : . X A
luodaan peukalolle ja peukalon taakse. Ensimmaiset silmukat voi luoda esimerkiksi nain:

MATERIAALIT & VALINEET

ESITYOVAIHEET 1. Langankiertoaloitus
TYOOTE i Ehka kaikkein yksinkertaisin aloitustapa, jolla voi lahted neulomaan silmukkaketjua.

i Katso ohjeet videosta. Videossa tehddaéan Lundin pistoa, eli luodaan vain yksi silmukka peukalolle ja
NEULOKSEN RAKENNE toinen peukalon taakse. Jos tehdaan monimutkaisempaa pistoa, taytyy silmukoita luoda enemman.

ENSIMMAISET SILMUKAT

Py°re?2 aloitus

Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN

2. Py°re? aloitus eli ensimm?2isten silmukoiden | ufo
Spiraalimaisest 1 Aloitustapa, jossa ensimmaisen kerroksen silmukat luodaan aloituslenkin ympérille
Tasomaisesti 1 Sopii hyvin pipon tai pyoreékérkisen kintaan aloitukseksi
i Esimerkkina kuvasarjassa yksinkertainen Lundin pisto, mutta pytredlla aloituksella voi aloittaa myds
KAVENNUS JA LEVENNYS mitd tahansa muuta pistoa. Talléin kolmannen vaiheen jalkeen luodaan samalla lailla pistoon
LANGAN JATKAMINEN tarvittava méara silmukoita.

Klikkaa kuvasarjan kuvaa (alapuolella), niin paaset pytrean aloituksen ohjeeseen!
LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA

o 00000 0O0OO0DOCODODODDDREROOODOOODODUOUOOUO

VIDEOT

3. Vajannon aloitustapa

1 Krista Vajannon videoistat ut t u al oi tustapa, jossa al oitetaaln

1 Esimerkkina kuvasarjassa suomalainen pisto, jossa luodaan kaksi silmukkaa peukalolle ja kaksi sen
taakse. Monimutkaisempaa pistoa tehdessa silmukoita luodaan enemman, yksinkertaisempaa pistoa
tehdessa véhemman.

Klikkaa kuvasarjan kuvaa (alapuolella), niin paaset Vajannon aloituksen ohjeeseen!

Copyright: Martta Maenpaa



mailto:maenpaa.martta@gmail.com
http://www.kaspaikka.fi/kinnasneula/Yksinkertainen.avi
http://www.vajanto.net/gradu/

o 00000 0O0OO0DOOCDO0ODDP®PODODOO0OODO0OODODODOOU OO o

ETUSIVU

OPPIMATERIAALIN KAYTTO

HISTORIAA

KIRJOJA & LINKKEJA

MATERIAALIT & VALINEET

ESITYOVAIHEET

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT
Py°re?2 aloitus
Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN
Spiraalimaisesti
Tasomaisesti

KAVENNUS JA LEVENNYS

LANGAN JATKAMINEN

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA

VIDEOT

Pyo6rea aloitus
Pipon tai pyoreékarkisen kintaan alku

Taman aloitustavan opin Laura Hamaériltd, mutta samantapainen aloitus on esitelty myos esimerkiksi
Helga Steffensenin kirjassa Nalebinding.

Esiteltdessa pytredd aloitusta kaytetdan tassa yksinkertaista Lundin pistoa, jossa on yksi silmukka
peukalolla ja peukalon takaa poimitaan yksi silmukka suoraan neulalle. Aloitettaessa
monimutkaisempaa pistoa pyotredlla aloituksella peukalolle taytyy ensin luoda useampi silmukka, ennen
kuin silmukoita lahdetdan tekeméaén aloituslenkkiin (vaiheessa 3).

Huom! Kuvat avautuvat suuremmiksi klikkaamalla.

1. Laita lanka neulan
silmaan. Kierra langan
loppupéaéa sormien ymparille
niin, etta neulalta tuleva
lanka roikkuu peukalon yli.
Sormien ympérilla oleva
lankalenkki on
aloituslenkki, jonka
ympérille ensimmaisen
kerroksen silmukat
luodaan.

3. Toinen silmukka luodaan
laittamalla neula lapi
aloitussilmukasta ja
peukalon vartta peukalolla
olevan silmukan seka
peukalon yli roikkuvan
langan ali. Kirista
toinenkin silmukka
peukalolle ja pudota
samalla edellinen
silmukka peukalolta
peukalon taakse.

5. Pist?2& neul
aloituslenkista itsesta
poispéain ja peukalon
takana olevasta silmukasta
etukautta.

7. Toista vaiheita 5 ja 6 ja
tee aloituslenkkiin 10-15
silmukkaa riippuen langan
paksuudesta.

Huom! T&ssa vaiheessa
voit viela vetda
aloituslenkin irti ja [&htea
tekema&an tylppéakarkista
tyota.
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2. Aseta peukalo
risteyskohdan paalle ja
tydnné neula kaden
ymparilla olevan langan
ali. Kiristd ensimmainen
silmukka peukalolle.

4. Voit nyt tiputtaa
aloituslenkin sormien
ympaérilta, kuten
kuvassa. Peukalolla on
yksi silmukka ja
peukalon takana on
toinen.

6. Pist? neu
olevan silmukan ja
peukalon yli roikkuvan
langan ali. Tiputa vanha
silmukka peukalolta ja
kirista uusi peukalolle.

8. Kirist2 v
langan paasta.
Ensimmainen kerros on
neulottu. Katso
kerroksien tekeminen.
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ETUSIVU
OPPIMATERIAALIN KAYTTO
HISTORIAA
KIRJOJA & LINKKEJA
MATERIAALIT & VALINEET
ESITYOVAIHEET
TYOOTE
NEULOKSEN RAKENNE
ENSIMMAISET SILMUKAT
Py°re?2 aloitus
Vajannon aloitus
KERROKSIEN TEKEMINEN
Spiraalimaisesti
Tasomaisesti
KAVENNUS JA LEVENNYS
LANGAN JATKAMINEN
LOPETUS JA VIIMEISTELY
PISTOJEN MUUNTELU
TYOOHJEITA
KUVAGALLERIA

VIDEOT

Vajannon aloitus

///'\

Taman aloitustavan opin Krista Vajannon kinnasneulavideoista. T2 s s @
oOosuomeksi 0 tehtavaa neul ost a, el i

esi
pistotyyppi 2,

mer ki ss?@

poimitaan kaksi silmukkaa. Talla aloituksella voi aloittaa myds muita pistotyyppeja. Talla aloitustavalla
syntyy silmukkaketjua, jonka ympaérille voidaan neuloa uusia kerroksia (spiraalimaisesti) tai josta alkaen

voidaan alkaa neuloa edestakaista tasomaista neulosta.
Huom! Kuvat avautuvat suuremmiksi klikkaamalla.

1. Laita lanka neulan
silmaén. Taita langan
loppupéa kaksinkerroin ja
taitekohdasta uudestaan
kaksinkerroin niin, etta
syntyy kaksi silmukkaa.

3. Aseta vasemman
peukalo silmukoiden
alapuolelle. Langan paa
jAd kdmmenen sisaén ja
neulalta tuleva lanka
roikkuu peukalon yli.
Tyonna neula silmukoiden
|&pi, niin ettd ensimmainen |
silmukka kiristyy '
peukalolle.

5. Ty°nn?a
ensimmaisesta pikku-
silmukasta ja peukalolla
olevan silmukan ja peukalon
yli roikkuvan langan ali,
kuten kuvassa, ja kirista
toinen silmukka peukalolle.
Tydnna neula sitten toisesta
pikku-silmukasta ja
peukalolla olevan silmukan
ja langan ali.

Tiputa ylin silmukka
peukalolta.

neul a

7. Suomeksi neulottaessa
jatkossa poimitaan aina
peukalon takaa juuri
peukalolta tiputettu
silmukka, seka yksi
pikkusilmukka peukalon
takaa.
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2. Ty°nn? ne
kummastakin
silmukasta ja kiristéa ne
neulalle.

4. Peukalolla on nyt yksi
silmukka ja peukalon
takana kaksi
pikkusilmukkaa.
Neulalta tuleva lanka
roikkuu peukalon yli.

6. Olet nyt luonut kaikki
suomeksi neulomiseen
tarvittavat silmukat. Jos
teet
monimutkaisempaa
neulosta, luo lisda
silmukoita.

8. Neul a
peukalolla olevien
silmukoiden ja langan
ali ja tyontaessa
peukalolla oleva ylin
silmukka tiputetaan.
Na&in jatkamalla syntyy
silmukkaketjua. Katso
seuraavien kerroksien
tekeminen.

ty®©°


mailto:maenpaa.martta@gmail.com
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/Kulmikas aloitus 1.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 2.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 3.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 4.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 6.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 7.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus 8.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikasaloitus1_edited-1.jpg
http://www.vajanto.net/gradu/videot/01_suomeksi.wmv

o 00000 0O0OO0ODVP P00 D000 Db D OoOOUOoOOdo

ETUSIVU

OPPIMATERIAALIN KAYTTO

HISTORIAA

KIRJOJA & LINKKEJA

MATERIAALIT & VALINEET

ESITYOVAIHEET

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT
Py°re?2 aloitus
Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN
Spiraalimaisesti
Tasomaisesti

KAVENNUS JA LEVENNYS

LANGAN JATKAMINEN

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

TYOOHJEITA
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Kerroksien tekeminen

Kinnasneulatydhon voi tehdé kerroksia monella tavalla, riippuen siitd, minkalaista tyota neulotaan ja
miten ensimmaiset silmukatonluotu. T&ss?& neuvotaan kaksi tapaa
kolme tapaa tehda kerroksia tasomaisesti.

Neuloksen rakenteeseen vaikuttaa se, kuinka uusi
kerros liitetaan edelliseen, eli kuinka monta edellisen
kerroksen silmukkareunaa poimitaan neulalle. Naissa
esimerkeissa uusi kerros kiinnitetdan edelliseen
poimimalla neulalle kaksi edellisen kerroksen
silmukkaa. Toinen silmukoista on jo kertaalleen
neulottu, toinen uusi.

Uuden kerroksen voi kuitenkin kiinnitté& edelliseen
poimimalla neulalle vain yhden edellisen kerroksen
silmukan, jolloin neuloksesta tulee hieman ldyhempaa.

Huom! Kuvat suurentuvat klikkaamalla!

Kerroksien tekeminen spiraalimaisesti (Klikkaa otsikkoa, niin paéaset ohjeeseen! )

1 toisen kerroksen aloittaminen pydreédéan aloitukseen
i toiselle kerrokselle kdantyminen, kun ensimmainen kerros on silmukkaketju

T - - & w

R

Kerroksien tekeminen tasomaisesti (Klikkaa otsikkoa, niin paaset ohjeeseen! )

i kerrokselta toiselle kdantyminen, kuin virkkaustytssa
i jokaisen kerroksen aloittaminen erikseen

Copyright: Martta Maenpaa
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ETUSIVU

OPPIMATERIAALIN KAYTTO Kerroksien tekeminen spiraalimaisesti

HISTORIAA Kaikki kuvat
suurentuvat

KIRJOJA & LINKKEJA Kerroksien tekeminen pyore&én aloitukseen (esimerkissé Lundin pisto) Klikkaamalla!

MATERIAALIT & VALINEET

1.Pida peukalolla
pyoreda aloitusta
tehdessasi viimeiseksi
tekemasi silmukka.
Poimi edellisen
kerroksen reunasta
kaksi silmukkaa
suoraan neulalle.

ESITYOVAIHEET
2. Poimi peukalolta
viimeksi tiputettu
silmukka neulalle.

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT

Py°re?2 aloitus

4. Uudet kerrokset
muodostuvat spiraalina
ensimmaisen ymparille.
Jotta spiraali ei kaéntyisi
kupiksi, silmukoita taytyy
lisata, eli neuloa kaksi
kertaa yhteen edellisen
kerroksen silmukkaan.

Vajannon aloitus

3. Ty°nn?2 n
peukalolla olevan
silmukan ali ja
peukalon yli roikkuvan
langan ali. Tiputa

KERROKSIEN TEKEMINEN

Spiraalimaisesti

Tasomaisest samalla peukalolla ollut Esimerkiksi ensimmaisella
silmukka .p.eulll<alon_ kerroksella aloitus-
KAVENNUS JA LEVENNYS taakse. Kirista uusi

ympyran ympari silmukka-

silmukka peukalolle. maara kannattaa tuplata.

LANGAN JATKAMINEN

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOIEN MUUNTELL Kerroksien tekeminen silmukkaketjuun (esimerkissa suomalainen pisto)

0 0o 0o oo b b0 OO0 OCODODODODODTDTGDOT DD

TYOOHJEITA

KUVAGALLERIA 1. Kerroksia lahdet?aan tekem2an spira
kaantya toiselle kerrokselle. Pida 2 silmukkaa peukalolla, poimi silmukkaketjun

VIDEOT reunasta 2 silmukkaa (3. ja 4. silmukka peukalosta) neulalle*). Poimi peukalon

takaa peukalolta juuri tiputettu silmukka, toinen vanha silmukka ja pujota neula
peukalolla olevien silmukoiden lapi ja peukalolla olevan langan ali, tiputa ylin
peukalolla oleva silmukka ja kiristé.

*)Jos teet yksinkertaisempaa pistoa,
lahempéana neulaa olevat silmukat, esimerkiksi 1. ja 2. silmukan neulalle.

2. T2alta npnayttaa kaantymiskoht a. Nyt
ympaéri. Nyt jatka neulomista silmukkaketjun ympéari poimimalla neulalle aina

kaksi edellisen kerroksen silmukkaa, kaksi vanhaa silmukkaa peukalon takaa ja
tydntamalla neula peukalolla olevien silmukoiden ja langan alta.

3. T2ss? silmukkaketjun ymp2ri on jo
kerros.
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mailto:maenpaa.martta@gmail.com
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/pyorea kerros 2.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/pyorea kerros 1.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/pyorea kerros 3.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/pyorea kerrokset.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/valmis kaannos.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/Tyoote.jpg
http://www.kaspaikka.fi/koti/marttamaenpaa/kinnasneula/kulmikas aloitus kaantyminen.jpg

0 0o 0o oo o b g 0O0ODDODO0DOOOODODZ DT DT DTG DD

ETUSIVU
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KUVAGALLERIA

VIDEOT

Kerroksien tekeminen tasomaisesti

Aina ei tarvitse menna saantéjen mukaan. Vaikka kinnasneulatdité tehdédén yleensa spiraalimaisesti, on
mahdollista edeta myds kerros kerrokselta tasomaisesti, kuten virkkauksessa.

Tapa 1

Tasomaista neulosta voi tehda etenemallé kerros kerrokselta edestakaisin, kuten virkkaustygssé. T&ma onnistuu
jattdmalla kerroksen viimeisen peukalolle kiristettavan silmukan I6yséksi ja kdantymalla sitten nurjalle puolelle.
Talléin peukalon takaa poimittavia silmukoita ei valttdmatta luonnostaan ole, vaan kerroksen alussa peukalon
takaa poimittavat silmukat t@ytyy oOkeksi 2o, eli poi

tavoin neulottu kappale kannattaa viimeistella neulomalla yksi kerros koko kappaleen ympari.

Tapa 2

Neulo kerrokseen esimerkiksi 10 ylimaaraista silmukkaa, kdanna tyd nurja puoli eteenpéin ja kiinnitd seuraavan

kerroksen ensimmainen yhdenteentoista silmukkaan neulasta. Kerrosten loppuun jaa lenkkeja. Lenkkeihin voi

esimerkiksi huivia tehdessa kiinnittda hapsut. (Idea: Marjut Nordbergin tutkielma, sivu 68)

3

Tapa 3

Yksi siisti tapa edeta kerros kerrokselta on aloittaa jokainen kerros erikseen. Talldin paateltavia langanpaita jaa

kuitenkin paljon.
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VIDEOT

Kaventaminen ja leventdminen

Kaventaminen

Kinnasneulatyétd kavennetaan poistamalla silmukoita. Silmukoita poistetaan jattamalla edellisen kerroksen
reunasta silmukoita poimimatta. Jos olet kiinnittdnyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla

edellisen kerroksen silmukkareunasta aina yhden vanhan ja yhden uuden silmukan (katso kerrosten tekeminen),

voit tehd& kavennuksen poimimalla neulalle nyt 2 uutta silmukkaa, kuten alla A-kuvassa. Huom! Kuvat avautuvat
suuremmiksi klikkaamalla.

Copyright: Martta Maenpaa

A) B)

Jos ylla A-kuvassa esitelty kavennustapa nayttaa jattavan neulokseen reian, voit kahden uuden silmukan liséksi

poimia neulalle yhden vanhan silmukan edellisesta kerroksesta, kuten ylla B-kuvassa.

Jos olet liittdnyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen
silmukkareunasta vain yhden silmukan neulalle, kavennuksen voi tehdé joko
a) jattdmalla edellisen kerroksen silmukkareunasta yhden silmukan kokonaan poimimatta tai

b) poimimalla kerralla neulalle kaksi uutta silmukkaa edellisen kerroksen silmukkareunasta.

Leventaminen

Kinnasneulaty6ta levennetaan lisaéamalla silmukoita. Jos olet kiinnittanyt uuden kerroksen silmukat edelliseen
kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen silmukkareunasta aina yhden vanhan ja yhden uuden silmukan,

levennyksen voi tehd& poimimalla nyt neulalle edellisen kerroksen reunasta kaksi vanhaa silmukkaa, kuten alla

olevassa kuvassa.

Jos olet liittanyt uuden kerroksen silmukat edelliseen kerrokseen poimimalla edellisen kerroksen
silmukkareunasta vain yhden silmukan neulalle, voit tehda levennyksen poimimalla saman silmukan neulalle
kahdesti.
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ETUSIVU

OPPIMATERIAALIN KAYTTO . .
Langan jatkaminen

HISTORIAA

KIRJIOJA & LINKKEJA Langan loppuessa otetaan uusi sylillinen tai haahlataan uusi piusta. Vanha ja uusi lanka liitetdan toisiinsa

esimerkiksi
MATERIAALIT & VALINEET
ESITYOVAIHEET fpujottamalla niit?2 neulalla sis2kk?2in (ylin kuvas
fletitt2m2] 12 (keltainen |l anka kuvassa). ..
TYOOTE . .
fAvaamalla | angan s2ikeit?2, ty°nt@m2ll 2 | anganp?2?at
NEULOKSEN RAKENNE
) é ja huovuttamalla sitten | anganp?2it?2 yhteen kost
ENSIMMAISET SILMUKAT )
Tai
Py°re?® aloitus fjattamalla langan paat vapaiksi tai hevosenhantasolmulle ja paattelemalla ne myshemmin neuloksen
sisadan

Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN
Spiraalimaisesti
Tasomaisesti

KAVENNUS JA LEVENNYS

LANGAN JATKAMINEN

LOPETUS JA VIIMEISTELY

PISTOJEN MUUNTELU

o 0000 0OLODOOCDOODODODOOODODDODT DTG OU GOO®

TYOOHJEITA
Kaikki keinot sallitaan, kunhan langan jatkamiskohta ei nay valmiin tuotteen oikealla puolella. Jotta
KUVAGALLERIA . T . s . . A
litoskohta ei nayttaisi paksummalta kuin muu neulos, langanpdistd voi poistaa osan sdaikeista
VIDEOT litoskohdassa.
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ETUSIVU
OPPIMATERIAALIN KAYTTO Tyén lopetus ja viimeistely
HISTORIAA
Lopetus
KIRJOJA & LINKKEJA

) Kinnasneulatyd lopetetaan viimeisella kerroksella pienentamalld viimeisia silmukoita. Aloita lopetus kiristamalla
MATERIAALIT & VALINEET . ) . e . U . .
muutama silmukka aivan peukalon karkeen, jaté sitten peukalo pois ja lopulta kiristéa viimeiset silmukat aivan

ESITYOVAIHEET pieniksi. Alla vasemmalla olevassa kuvassa paksusta langasta neulotun pipon lopetuskohta. Lopetuskohdalla
vois myos leikitella. Tyon lopussa voi esimerkiksi neuloa irtonaista silmukkaketjua ja muotoilla siitéd vaikkapa

TYOOTE .
kukan, kuten alla oikealla olevassa kuvassa.

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT
Py°re?2 aloitus
Vajannon aloitus

KERROKSIEN TEKEMINEN

Spiraalimaisesti

Tasomaisesti
KAVENNUS JA LEVENNYS
LANGAN JATKAMINEN L

Valmiin tyon viimeistely
LOPETUS JA VIIMEISTELY

o 000 g0 000U O0CODOODOGDODOOCODODODOT DTG OTU GOT®

i Langan paat pujotellaan neuloksen sisdan huomaamattomasti
PISTOJEN MUUNTELU 1 THotte_en_ voi viimeistella yirkatulla reunuksella, kut_en naisen korvaldppépipossa
i Taysvillaisen tuotteen voi halutessaan vanuttaa tai huovuttaa (ks. alla)
TYOOHIEITA i Tuotteen voi koristella kirjomalla (ks. alla)
KUVAGALLERIA Huovutus tarkoittaa villaisen tuotteen kevyttd muokkaamista saippuan ja lampiman veden avulla niin, etta
VIDEOT villakuidut tarttuvat toisiinsa ja pinnan rakenne muuttuu, mutta tuotteen koko ei muutu.

Vanutus tarkoittaa villatuotteen muokkaamista saippuan ja lampiméan veden kanssa niin, etta tuote kutistuu.
Vanutuksen voi tehdd myos pesukoneessa. Kasin vanutettaessa tuotetta puristellaan, hakataan, heitellaan tai
vaikkapa hangataan pyykkilautaa vasten. Vanutettavaa tuotetta neulottaessa taytyy ottaa huomioon

kutistuminen ja neuloa tuote hieman suuremmaksi. L2 hde: Mentu, T., Mikkel?a, T. & Pe

Kirjonta on perinteisesti erottanut juhlakintaat arkii tai tyokintaista. Hienoja ruotsalaisia kirjottuja neulakintaita
I6ytyy esimerkiksi Eva Anderssonin kirjasta Nalbindningd Historiskt och modernt i Stockholms Ian.

Kirjontapistoja ja ideoita 16ytyy esimerkiksi Késpaikan kirjonta-sivuilta.

Muutama moderni kirjonta  -idea:
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ETUSIVU

OPPIMATERIAALIN KAYTTO Pistojen muuntelu
HISTORIAA e . L . s . . .. . .
Erilaisia pistoja on olemassa lukemattomia ja uusia pistoja voi kehittda ja kokeilla mielensd mukaan. Pistoa voi
KIRJOJA & LINKKEJA muunnella sill&, montako lankaa pitdé& peukalolla ja montako poimii peukalon takaa. Liséksi piston ulkonakoon ja

neuloksen ominaisuuksiin vaikuttaa se, mistd suunnasta silmukat poimitaan peukalon takaa. Esimerkiksi:

MATERIAALIT & VALINEET

ESITYOVAIHEET

TYOOTE

NEULOKSEN RAKENNE

ENSIMMAISET SILMUKAT

Py°re?2 aloitus

Vajannon aloitus SUORAAN PAALTA PYORAY TTAEN ELI TAKAREUNASTA

KERROKSIEN TEKEMINEN Erilaisia kinnasneulatekniikan pistoja on jaoteltu muun muassa sen mukaan, monenko lankaryhman ali ja yli uusi

Spiraalimaisesti pisto pujotellaan. Tasséa oppimateriaalissa esiteltdvat yksinkertainen pisto ja suomalainen pisto ovat

kaksivaiheisia , koska wuuden piston |l anka kulkee ensin yhder
Tasomaisesti

KAVENNUS JA LEVENNYS Neulottaessa kolmivaiheisesti | anka kul kee | ankaryhmien ali, yli, a
lankaryhma on peukalolla, toinen lankaryhmé poimitaan peukalon takaa suoraan neulalle ja kolmas lankaryhmé&

o 0o 00 oo 0 00 0 0 0 0 000

LANGAN JATKAMINEN . s les bt s
joko paalta tai pyorayttéden neulalle.

(3 LOPETUS JA VIIMEISTELY o _
Kolmivaiheinen neulonta kuvasarjana:

(@ PISTOJEN MUUNTELU Esimerkkina olevassa pistossa 2 lankaa kussakin lankaryhmassa.
O TYOOHJEITA 1. 2. 3.
() KUVAGALLERIA
() VIDEOT
1. Poimi 2 silmukkaa suoraan peukalon takaa.
2. Poimi 2 seuraavaa silmukkaa paalta pain.
3. Tydnna neula peukalolla olevien silmukoiden ja langan alta.
4, 5.
4. Tiputa peukalolla ylimm2isen® ollut | anka peukal
5. Kirist?2 wuvusi silmukka peukaloll e.

Se, montako lankaa yhdessé lankaryhméassa on, muuttaa neuloksen ulkonakda ja ominaisuuksia. Yleispateva
saanto on, ettd mitd ohuempi lanka, sen monimutkaisempi pisto ja enemman lankoja yhteen lankaryhmaan.
Yhdessa lankaryhméssa voi olla jopa 3 lankaa (eli esim. kolmen langan ali, yli, ali ja takaisin painvastoin).

Peukalon takana silmukoita voi poimia myos eri jarjestyksessa.
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