
PIRTANAUHAN SUUNNITTELU                         UEF KÄSITYÖTIEDE  OUTI SIPILÄ

 LUONTIOHJE

LOIMILANGAT
PIRRASSA
RAKOON

LOIMILANGAT
PIRRASSA
RAKOON

LOIMILANGAT
PIRRASSA
REIKÄÄN

LOIMILANGAT
PIRRASSA
REIKÄÄN

TÄMÄN MALLIN SUUNNITTELI________________________________________________



PIRTANAUHAN SUUNNITTELU                         UEF KÄSITYÖTIEDE  OUTI SIPILÄ

LUONTIOHJE

4 LANKAA KELTAISTA

4 LANKAA SINISTÄ

1 LANKA KELTAISTA

1 LANKA SINISTÄ

1 LANKA KELTAISTA

1 LANKA SINISTÄ

1 LANKA KELTAISTA

4 LANKAA SINISTÄ

4 LANKAA KELTAISTA

YHTEENSÄ 21 LANKAA

LOIMILANGAT
PIRRASSA
RAKOON

LOIMILANGAT
PIRRASSA
RAKOON

LOIMILANGAT
PIRRASSA
REIKÄÄN

LOIMILANGAT
PIRRASSA
REIKÄÄN

Kun pirta roikkuu
vapaasti, raoissa
olevat langat ovat
ylhäällä.

Kun pirtaa
nostetaan, rei’issä
olevat langat ovat
ylhäällä.

Kudelanka näkyy
vain nauhan
reunoissa


